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Datablad for  BENOSLIP NEW 
 

 

Produktbeskrivelse: Benoslip NEW er en beskyttelsesolie som er fremstillet af 

paraffin olier samt nedbrydelige isoparaffiner.  

 

Bæredygtighed: Benoslip NEW er DGNB-registreret med registreringskode 

HLPSPM 

 

 

 

 

Anvendelsesområde: Benoslip NEW er specielt fremstillet til brug som 

beskyttelsesolie ved betonbiler - og blandere. 

 Kan endvidere anvendes som slipmiddel.  

  

  

Brugsanvisning: Benoslip NEW bør påføres med sprøjteudstyr. Det bedste 

resultat opnås ved påføring af et tyndt ensartet lag.  

 

 

Begrænsninger:  Må ikke blandes med andre produkter. 

 

 

Tekniske data:  Udseende : neutral væske 

   Lugt : svag 

   pH : ikke relevant 

   Kogepunkt : >200 - 260°C 
   Flammepunkt: >100 - 180°C 
   Vægtfylde : 0,801 g/ml 

   Vandopløs. : ikke vandopløselig 

    

 

Mærkning:  Ej mærkningspligtig. 

 

 

Opbevaring:  Bør opbevares tætlukket og frostfrit. 

Ved opbevaring i mere end 6 måneder bør produktet 

omrøres. 

http://www.bencon.dk/

